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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
TRBONET ENTERPRISE

Чтобы установить и настроить TRBOnet Enterprise 3.0 сделайте следующее:

1. ОТКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЬ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛ-
ЬЗОВАТЕЛЯ

Для этого сделайте следующее:

l Для Windows 7 просмотрите следующее руководство:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Turn-User-Account-Control-on-or-off

2. УСТАНОВИТЕ SQL 2008 R2 EXPRESS

1. Загрузите установочный файл:

Для ОС 32-bit:

https://www.microsoft.com/betaexperience/pd/getkeynoppt.aspx?product=SQLEXPDBMT32&lcid=1033

Для ОС 64-bit:
https://www.microsoft.com/betaexperience/pd/getkeynoppt.aspx?product=SQLEXPDBMT64&lcid=1033

2. Запустите установочный файл и следуйте указаниям для установки по
умолчанию.

3. УСТАНОВИТЕ .NET FRAMEWORK 4.0

1. Загрузите установочный файл:

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718

2. Запустите установочный файл и следуйте указаниям для установки по
умолчанию.
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4. УСТАНОВИТЕ CPS

Важно: Чтобы подключить базовые станции MOTOTRBO™ к серверу ПК
используйте MOTOTRBO CPS.

Вы можете получить экземпляр программного обеспечения у вашего поставщика
Motorola.

1. Запустите установку MOTOTRBO™ CPS.

2. Следуйте указаниям до завершения установки.

Важно: CPS не требуется если вы подключаетесь к ретранслятору напрямую.

5. УСТАНОВИТЕ РАДИОСЕРВЕР И ДИСПЕТЧЕР TRBO-
NET ENTERPRISE v3.0

1. Загрузить последнюю версию ПО с сайта:

http://trbonet.com/download/

2. Запустите установочный файл и следуйте указаниям для установки TRBOnet
Enterprise 3.0. Выберите установку Сервера и Диспетчерской Консоли.

http://trbonet.com/download/
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6. СОЗДАЙТЕ БАЗУ ДАННЫХ

1. Чтобы открыть TRBOnet Enterprise v3.0 / Server Configurator, сделайте
следующее:

l Используйте значок Configure TRBOnet Enterprise RadioServer v3.0 на рабочем
столе

l В меню Пуск, выберите Все Программы| Neocom Software | TRBOnet
Enterprise 3.0 | Configure TRBOnet Enterprise RadioServer v3.0

2. Выберите Database в навигационном списке.

3. Чтобы создать новую базу данных, задайте следующие параметры: имя SQL
Сервера, тип проверки подлинности, логин и пароль, и название создаваемой
базы данных:

l SQL Server – имя сервера(по умолчанию(локальный)\SQLEXPRESS)

l Database – название базы данных РадиоСервера TRBOnet (по
умолчаниюTRBOnet)
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l Authentication – мы рекомендуем использовать аутентификацию Windows

l Specify the path for database archieves – рекомендуется указать путь к архивам
базы данных

l Use custom folder for audio files – рекомендуется указать папку для хранения
аудио файлов

3. Нажмите Сreate Database.

4. Нажмите OK.
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7. УСТАНОВИТЬ РАДИОСЕРВЕР TRBONET

1. Откройте TRBOnet.Enterprise v3.0 Server Configurator следующим образом:

l Используйте значок Configure TRBOnet Enterprise RadioServer v3.0 на
вашем рабочем столе

l В меню Пуск выберите Все программы| Neocom Software | TRBOnet
Enterprise 3.0 | Configure TRBOnet Enterprise RadioServer v3.0

2. При необходимости укажите параметры соединения с базой данных
РадиоСервера TRBOnet (выберите Database в навигационном списке).

3. Выберите Service в навигационном списке. Чтобы запустить РадиоСервер как
сервис Windows выберите Logon as Local System.Нажмите Install service.



____________TRBOnet Enterprise 3.0 Quick Install Guide for Windows 7_______________________________________6

Copyright © 2013Neocom Software, Ltd.

8. ДОБАВИТЬ РЕТРАНСЛЯТОР

1. Для управления базовыми станциями выберите MOTOTRBO в навигационном
списке.

2. Нажмите Add и выберите Add Master Radio, Add Remote Master Radio или
Add Repeater, и настройте необходимые параметры

Важно: TRBOnet позволяет осуществлять соединение с базовым ретранслятором
системы IPSC или Capacity Plus через IP сеть. Как только вы подключитесь к базовому
ретранслятору вы автоматически подключитесь ко всей системе.
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9. НАСТРОИТЬ ПАРАМЕТРЫ РЕТРАНСЛЯТОРА

Вы можете настроить следующие параметры ретранслятора:

l System Name - укажите название системы

l TRBOnet Peer ID - укажите произвольный ID

Важно: ID должен быть разным при каждом подключении к ретранслятору. Например,
для соединения с TRBOnet Enterprise используйте 80000, для TRBOnet Watch - 80001, а
для RDAC - 80002. Также используйте разные ID при подключении к ретранслятору с
разных ПК.
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l TRBOnet Local Port - порт по умолчанию 50000, если пдключено несколько
ретрансляторов, используйте разные порты для подключения к ним

l Master IP Address - укажите ETHERNET IP адрес ретранслятора из
конфигурации CPS

l Master UDP-Port - порт по умолчанию 50000. Порт должен быть такой же как
Порт UDP в CPS конфигурации ретранслятора.

l Authentication Key - пр необходимости укажите ключ авторизации
ретранслятора

l System Type - укажите тип системы (Capacity Plus или IP-Site)

Важно: В данный момент прямое подключение к системе Capacity Plus позволяет
только принимать данные и голосовые вызовы. Для передачи требуется хотя бы одна
базовая станция.
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10. ЗАПУСТИТЬ СЕРВИС РАДИОСЕРВЕРА

Завершив настройки запустите сервис или перезагрузите его нажав Save changes and
restart service.
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11. НАСТРОЙТЕ СОЕДИНЕНИЕ С РАДИОСЕРВЕРОМ

1. Запустите TRBOnet Remote Dispatcher. Появляется окно соединения.

2. Введите параметры соединения с РадиоСервером TRBOnet используя Remote
Dispatcher:

l Radio Server – IP адрес или DNS и компьютера на котором установлен
РадиоСервер.

l Port – порт соединения, используемый РадиоСервером для взаимодействия с
удаленной Диспетчерской Консолью TRBOnet(по умолчанию4021).

l User name – пользовательский аккаунт, предоставленный вам системным
администратором.

l Password – пароль, предоставленный вам системным администратором.

Важно:Имя пользователя и пароль по умолчанию - admin. Для настройки системы
используйте данные параметры "по умолчанию".При настройке системы вы можете
поменять пароль.



____________TRBOnet Enterprise 3.0 Quick Install Guide for Windows 7_______________________________________11

Copyright © 2013Neocom Software, Ltd.

3. Диалоговое окно появляется при каждом запуске TRBOnet Remote Dispatcher.
Чтобы сохранить параметры подключения и открывать главную панель TRBOnet
Remote Dispatcher сразу после того как вы запускаете приложение, выберите
Connect on startup. После этого вы сможете сохранить параметры подключения
в диалоговом окне.

4. После того как вы ввели параметры нажмите OK. Если параметры подключения
верны, откроется главная панельTRBOnet Remote Dispatcher.
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