
Возможности TRBOnet.Watch

TRBOnet.Watch cоздан для диагностики и 
мониторинга инфраструктуры цифровых систем  
радиосвязи MOTOTRBO™, IP SITE CONNECT, Capacity Plus и 
Connect Plus.

Приложение отображает и анализирует все пакеты 
передачи GPS, ARS, голосовые и текстовые сообщения, 
системные сообщения, системные и пользовательские 
данные с уровнем сигнала и идентификаторами узлов. 
TRBOnet.Watch помогает оценить и сбалансировать 
загруженность радиоканалов, найти и устранить 
проблемы радиосетей.

Мониторинг и диагностика цифровых систем радиосвязи

Запись и прослушивание голосовых сообщений в радиосети 

Топология систем

Контроль состояния ретрансляторов

Поддержка приватности

Оповещения по E-mail

Оповещение о событиях в режиме реального времени

Отчеты и аналитика 

Календарь событий 

Экспорт звукозаписей в файлы Wav

Возможность изменения разрешения расчета зон покрытия 

Псевдонимы для радиоабонентов, групп абонентов, 
ретрансляторов

TRBOnet.Watch

Решение для администрирования
систем цифровой радиосвязи

The Best Dispatch
Solution

МОНИТОРИНГ

ТОПОЛОГИЯ

Специально для 

IPSC & CapPlus
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Продажа и поддержка

По вопросам поддержки обращайтесь
в компанию ООО «Неоком софтвеа»

Телефон для связи: +7 (812) 457-08-93
Факс: +7 (812) 327-0-567

Демо-версию продукта Вы можете 
скачать на www.trbonet.ru

 

Системные требования
Платформа
32-битный или 64-битный процессор Pentium IV

Оперативная память
Минимум 2 GB

Место на жестком диске
Минимум 50 MB свободно места для полной установки.
Дополнительное место требуется для базы данных. 

База данных
MS SQL Server 2000/2005/2008 Express Edition или выше

Операционная система
Win7 / Server 


